MINIPROJEKTY

Przejsciowka AVR-ISP 6PIN < 10PIN

Prawdziwa zmora programistow mikro-
kontroleréw AVR jest roznorodnosc stan-
dardéw zlaczy programujacych. Dotyczy to
zaréwno urzadzen, plytek prototypowych,
jak i programatoréow. Taka sytuacja wy-
musza stosowanie kabli dopasowujacych
programator do systemu docelowego. Roz-
wiagzaniem tego problemu moze by¢ prezen-
towane zlacze przejsciowe.

Schemat polaczen adaptera zamieszczo-
no na rysunku 1, a jego schemat montazowy
na rysunku 2.

Dzigki
stanie sie wygodne niezaleznie od uzytego

przejsci6wce programowanie
standardu zlgcza w systemie docelowym lub
programatorze. Dwoma najbardziej rozpo-
wszechnionymi standardami zlaczy stoso-
wanych do programowania mikrokontrole-
r6w AVR sa: ISP-10PIN/KANDA i ISP-6PIN/
ATMEL. PrzejSciéwka wyposazona zostala
w 6-pinowe gniazdo zenskie w standardzie
ISP/ATMEL oraz 10-pinowe gniazdo meskie
w standardzie ISP/KANDA. Takie rozwia-
zanie umozliwi polaczenie programatora
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Rysunek 1. Schemat potaczen przejsciow-
ki 10PIN-KANDA/6PIN-ATMEL
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Rysunek 2. Schemat montazowy przej-
sciowki 10PIN-KANDA/6PIN-ATMEL

AVT-1593 w ofercie AVT:
AVT-1593A — ptytka drukowana
AVT-1593B — plytka drukowana + elementy

Dodatkowe materiaty na CD i FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 14635, pass: 6uc6eled
*wzory ptytek PCB

Wykaz elementéw
CONT1: listwa dwurzedowa Z-BL3x2
CON2: gniazdo do druku Z-WS10G

AVT992) lub programatora w standar-
dzie 6 PIN Atmel ISP (AVT451, AVT988,
AVT2550/P) z dowolnym ukladem docelo-
wym w standardzie ISP10/KANDA.

z wyjSciem w standardzie ISP10/KANDA  PROG2) z ukladem docelowym w standar- EB
(AVT5125, AVT5172, AVTPROG1, AVT- dzie 6 PIN Atmel ISP (AVT3505, AVT2550,

R E L A M A
ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 9/2010 47





