Uniwersalny programator
mikrokontrolerow AVR
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Mimo pojawienia si¢ na rynku wielu nowoczesnych mikrokontroleréw, popularnos¢ dostgepnych

w naszym kraju od kilku lat AVR-6w firmy Atmel. Do ich programowania wystarczy programator
sktadajqcy sie doslownie z kilku elementéw. Kiedys powszechnie stosowano programatory podlqczane
do portu szeregowego lub do portu réwnoleglego (Centronics). Niestety wspdiczesne komputery PC,

a zwlaszcza notebooki, nie majq tych interfejséw. W artykule przedstawiamy ciekawy programator ISP
mikrokontroleréw AVR z interfejsem USB, mogqcy wspdlpracowaé z tak popularnym oprogramowaniem,

jak AVR Studio czy Bascom.

Rekomendacje:
programator jako nowoczesne, tanie i efektywne narzedzie dedykujemy wszystkim konstruktorom

wykorzystujqgcym mikrokontrolery AVR.

PODSTAWOWE PARAMETRY

< WYKAZ ELEMENTOW
« prosta budowa,
« emulowanie interfejsu USB, Rezystory
» duza szybko$¢ programowania, R1, R2: 68 ()
« dioda sygnalizujaca zasilanie programatora, R3: 2,2 kQ
« dioda sygnalizujgca programowanie, R4: 10 kQ
« wspéipraca ze $rodowiskiem AVR STUDIO, Bascom, WinAVR, .
« zasilanie programatora z portu USB, R5, R6: 1 kQ)
* umozliwia programowanie wszystkich mikrokontrolerow AVR obstugiwanych przez AVRDUDE, Kondensatory
» mozliwo$¢ zasilania ukfadu docelowego z programatora (+5 V), .
» mozliwo$¢ konfiguracji predkosci programowania za pomocg zworki (mozliwo$¢ programowania mikrokontrolerow C1: 100 nF
z zegarem ponizej 2 MHz), C2, C3: 22 pF
 wspotpraca z Windows XP C4: 47 uF/16 V

Potprzewodniki
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Schemat ideowy programatora



