Zasilacz do Power LED

Optymalne wykorzystanie diod Power
LED wymaga zachowania odpowiednich pa-
rametréow zasilania. Uklad, ktérego schemat
pokazano na rys. 1 umozliwia zasilanie diod
w dwéch podstawowych konfiguracjach,
ktére pokazano na rys. 2 irys. 3.

Konfiguracja pierwsza z rys. 2 to grupa
diod polaczona w jeden szereg. W takim
przypadku najlepsza i prostg metodg zasi-
lania jest utrzymanie statej wartosci pradu.
Efekt ten jest uzyskiwany poprzez zwarcie
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ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 12/2009

AVT-1553 w ofercie AVT:
AVT-1553A — plytka drukowana
AVT-1553B — plytka drukowana + elementy

Podstawowe informacje:
*napiecie zasilajgce 5...24 VDC,
*prad wyjsciowy max. 1 A,
epraca jako stabilizator pradu lub napiecia,
ezasilanie od 1 do 9 diod 1 W przy
zasilaniu 12 V,
e zasilanie od 1 do 3 diod 3 W przy
zasilaniu 12 V

Dodatkowe materiaty na CD i FTP:
host: ep.com.pl, user: 12235, pass: 60u61csy
*wzory plytek PCB

Wykaz elementéw na CD i FTP:
(karty katalogowe i noty aplikacyjne elementéw oznaczonych
na Wykazie Elementéw kolorem czerwonym)

Rezystory:

R1:1Q

R2: 1 kQ SMD 0805

R3: 100 Q2 SMD 0805

R4: 470 Q2 SMD 0805

R5, R6: 8,2 /1 W lub 3,3 /1 W
P1: potencjometr montazowy 10 kQ
Kondensatory:

C1,C2: 470 pF/ 25V
Potprzewodniki:

US1: LM2576-ADJ

D1: 1N4007

D2: BYW29

Inne:

L1: 100 pH/2 A

IN, OUT: ARK2/500

CONTROL: goldpin 2x3 4+ jumper x 2
Radiator: RADA4755L5

Obudowa : KM27

pinéw 1 i 3 ztagcza CONTROL oraz odpo-
wiednie dobranie warto$ci rezystor6w R5,
R6. Nalezy je tak dobraé¢, aby przy zada-
nym pradzie wystapil na nich spadek na-
piecia 1,23 V. Dla diod 1 W wymagany prad
zasilania wynosi ok. 300 mA, zatem stosu-
jemy rezystory 8,2 ); dla diod 3 W prad
zasilania wynosi ok. 800 mA, wiec rezy-
story o wartosci 3,3 Q. W takim szeregu
moze pracowaé 1...6 diod LED. Wymaga to
tylko zapewnienia odpowiednio wysokiego
napiecia zasilajagcego, ktére mozna w przy-
blizeniu policzy¢ jako liczba diod x 4 V.
Takie polaczenie ma dwie wazne zalety:
uszkodzenie poprzez zwarcie, jednej dio-
dy nie zagraza pozostalym i kazda dioda
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Rys. 4.

moze by¢ innej barwy. Konfiguracja z rys.
3 to kilka grup szeregowych polaczonych
réwnolegle. W takim przypadku nie mozna
zastosowaé metody stalego pradu, ponie-
waz uszkodzenie jednej galezi spowoduje
przecigzenie pozostatych. Tryb stabilizacji
napiecia ustawiany jest poprzez zwarcie
pinéw 3 i 5 zlagcza CONTROL. Nalezy za-
stapi¢ R5 i R6 zworami i potencjometrem
P1 ustawi¢ odpowiednig warto$¢ napiecia
wyjSciowego. W tym celu w jedng z gatezi
nalezy wlaczy¢ amperomierz i zwiekszac
napiecie az prad osiagnie odpowiednig
warto$¢ dla danych diod. Liczba diod w ga-
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lezi jest taka, jak w konfiguracji pierwsze;j.
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Liczba galezi zalezy od tego, jaka wartos¢
pradu na galgz zostanie ustawiona. Suma-
ryczny prad nie powinien przekraczaé 1 A.
Diody doskonale $wieca juz przy ok. 60%
pradu znamionowego co daje mozliwosé¢
dotaczenia do 5 galezi. Wazne jest aby
kazda galgZ miata swdj rezystor o wartosci
kilku Q. Takie polgczenie umozliwia zasto-
sowanie diod o réznych barwach w galezi,
ale wszystkie galezie musza by¢ takie same.
Wada rozwiazania jest to, ze uszkodzenie
poprzez zwarcie, jednej diody spowoduje
przeciazenie pozostalych w tej galezi.

Budowa ukltadu

Zasilacz zbudowano w oparciu o stabi-
lizator LM2576. Elementy R1, D1 zabezpie-
czaja przed odwrotng polaryzacja napiecia
wejéciowego, elementy US1, D2, C1, C2, L1
tworza typowy stabilizator impulsowy, P1,
R4 to obwdd stabilizacji napiecia, R5, R6
odpowiadajg za stabilizacje pradu. Zlacze
CONTROL wraz z R2 i R3 pozwalaja konfi-
gurowac tryb pracy ukladu. Zwarte piny 21 4
powoduja stan uspienia — stndby, zwarte 4
i 6 tryb aktywny.

Elementy R5, R6, US1 i D2 montujemy
po stronie lutowania, US1 i D2 muszg by¢
zwr6cone radiatorami na zewnatrz plytki.
Zmontowang plytke umieszczamy wewnatrz
radiatora typu 4755L5, pod D2 umieszczamy
podkiadke silikonowsq i przykrgcamy plytke
z gory tak by dociskata US1 i D2 do radia-
tora. Calo$¢ mozemy zamkng¢ w obudowie
typu KM27.
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