MINIPROJEKTY

Modut wzmacniacza audio 10 W

Prosty i niezawodny, zrealizowa-
ny na popularnej i tatwo dostepnej kosci
TDA2003, wzmacniacz audio o mocy 10 W.
Moze by¢ zasilany napieciem 12 V, wigc
jest idealny do systeméw inteligentnej au-
tomatyki oraz systeméw alarmowych, jako
modul do urzadzen generujgcych komuni-
katy i powiadomienia glosowe. Modut byt
mi potrzebny do realizacji kilku kolejnych
urzadzen, w tym kolejnych moduléw do
systemu inteligentnego budynku opartego
na sieci RS-485, ale nie tylko.

Jak to bywa w przypadku tego typu
uktad6éw, na prézno szukaé¢ tu duzych in-
nowacji. Jest to niemal klasyczna aplikacja

uktadu TDA2003 dostepna w nocie katalo-

gowej. Jedynymi réznicami bedg dioda
prostownicza D1 zabezpieczajgca uklad
przed niewlasciwg polaryzacjg napig-
cia zasilajacego oraz wyprowadzenie
na plytce drukowanej dodatkowego
zlgcza w postaci 4-pinowej listwy
goldpin, umozliwiajgcego wygod-
ne zamocowanie modulu na ptycie
urzadzenia gléwnego.

Uktad TDA2003 jest kompa-
tybilnym pod wzgledem wypro-
wadzenn odpowiednikiem uktadu
TDA2002.
mala liczba niezbednych do pra-

Cechuje go bardzo

cy elementéw zewnetrznych,

co upraszcza uklad oraz obniza
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Rysunek 1. Schemat ideowy wzmacniacza

koszty jego budowy. Ponadto, uktad jest
odporny zwarcia pomiedzy jego wyprowa-
dzeniami i masg, zabezpieczony jest przed
ewentualnymi przepieciami mogacymi po-
jawi¢ sie¢ na doprowadzeniach zasilania,
ma wbudowane zabezpieczenie termiczne.
Moze by¢ zasilany napieciem do 18 V.

Na rysunku 1 pokazano schemat ide-
owy wzmacniacza, na rysunku 2 jego
schemat montazowy. Uklad zmontowa-
no na plytce jednostronnej o wymiarach
58x42 mm. Montaz nalezy rozpocza¢ od
zamocowania rezystoréw. Nastepnie mon-
tujemy diode D1, potencjometr P1, konden-
satory ceramiczne, zlgcza Srubowe, elek-
trolity oraz uklad TDA2003 i opcjonalnie
zlgcze CON4. Jezeli wzmacniacz ma pra-
cowac przy pelnej mocy wyjsciowej jako
D1 nalezy zastosowac diode prostownicza
o odpowiednio duzym pradzie. Najlepiej
3 A lub wiecej, albo zastapic jg zworag.
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Warto tez zwréci¢ uwage na umiesz-
czone na plytce elementy Cx oraz Cx
Ich sumaryczna pojemno$¢ powinna byc¢
rowna sugerowanej w nocie katalogowej,
a trudnej do zdobycia, 39 nF. Ja wykorzy-
stalem kondensatory 22 nF oraz 15 nF. Nie-
wielka réznica nie wplynela znaczaco na
prace wzmacniacza.

Po poprawnym zmontowaniu i zamo-
cowaniu odpowiedniego radiatora do obu-
dowy TDA2003, wzmacniacz jest gotowy
do pracy. Jako obcigzenia nalezy uzy¢ glo-
$nikéw o impedancji 4 Q.

M. Ciszewski
mciszewski@elportal.pl
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Rysunek 2. Schemat montazowy
wzmacniacza

AVT-1583 w ofercie AVT:
AVT-1583A — ptytka drukowana

Dodatkowe materiaty na CD i FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 10765, pass: 4t4q4glg
*wzory plytek PCB
ekarty katalogowe i noty aplikacyjne
elementow oznaczonych w Wykazie
elementéw kolorem czerwonym

Wykaz elementow
R1:220 Q
R2:2,2Q
R3:1Q
Rx: 39 Q)
P1: 47 kQ(B)
C1: 10 uF/16 V
C2: 470 pF/16 V
C3:1000 p/16 V
C4: 100 nF
C5: 100 pF/16 V
Cx+Cx': 39 nF (opis w tekscie)
U1: TDA2003
D1: TN5408
CON1...CON3: ARK2 (5 mm)
CON4: goldpin 1x4, 34 mm

ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA 8/2010



