MINIPROJEKTY

8-kanatowy, miniaturowy modut
przekaznikow

Uklad nieskomplikowanego
modulu wykonawczego jest
przeznaczony gléwnie do
wspdipracy z zestawami
AVT390 (8-kanafowy
przelqcznik RC5/SIRC) oraz
AVT924 (Programowany
sterownik Swiatel). W module
jako elementy wykonawcze
zastosowano przekazniki

o dopuszczalnym prqdzie
obciqzenia 5 A przy napieciu
230 V AC.
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MINIPROJEKTY
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Rysunek 1. Schemat ideowy modutu przekaznikow
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pomoca zwory J1. Zwora
umieszczona W pozycji
,+” powoduje dolaczenie do przekaznikéw
szyny dodatniej napiecia zasilania i stero-
wania ich napieciem ujemnym (INPUT).
Zworka umieszczona w pozycji ,.—” oznacza
dotgczenie do przekaznikéw szyny ujem-
nej zasilania i konieczno$¢ ich sterowania
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Rysunek 2. Schemat montazowy modutu przekaznikéw

napieciem dodatnim. Uklad jest domy$lnie
sterowany napieciem ujemnym (zworka J1
w pozycji ,+”). W wypadku zmiany sposobu
sterowania nalezy odwréci¢ diody LED1...
LED8 oraz diody D1...D8. Decyzje taka naj-
lepiej podja¢ przed rozpoczeciem montazu

AVT-1659 w ofercie AVT:
AVT-1659A — ptytka drukowana
AVT-1659B — ptytka drukowana + elementy
AVT-1659C — zmontowany kit

Dodatkowe materialy na CD/FTP:
ftp://ep.com.pl, user: 15031, pass: 40nep417
e wzory pltytek PCB
* karty katalogowe i noty aplikacyjne
elementéw oznaczonych w Wykazie
elementéw kolorem czerwonym

Wykaz elementéow
R1...R8: 1 k€ (0805)
D1...D8: 1N4148
LED1...LED8: dioda LED
PK1...PK8: JZC49F/12 V
ZAS, OUT1...0UT8: ARK2/500
INPUT: gniazdo goldpin 1x8
J1: goldpin 1x3+zwora

modutu, co zaoszczedzi pédZniejszego klo-
potliwego demontazu i montazu wymienio-
nych elementow.
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Na CD: karty katalogowe i noty aplikacyjne elementéw
oznaczonych w wykazie elementéw kolorem czerwonym
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