
Schemat ideowy uk³adu pokazano na rysunku 1, a monta¿owy na rysunku 2. Zawiera on tylko kilka 
elementów i nie wymaga komentarza. Dzia³anie polega na poœrednim pomiarze pojemnoœci pól dotykowych i 
przebiega w nastêpuj¹cy sposób. Na doprowadzeniu mikrokontrolera po³¹czonym z polem pojemnoœciowym 
ustawiany jest poziom wysoki (ok. 5 V). Powoduje to na³adowanie kondensatora C1 lub C2 i na³adowanie 
pojemnoœci pola. Nastêpnie zostaje w³¹czony timer, a doprowadzenie po³¹czone z polem jest prze³¹czane w 
tryb wysokiej impedancji. Pojemnoœæ jest roz³adowywana jest przez R4 (R7), co powoduje spadek napiêcia na 
do³¹czonym pinie. Gdy wartoœæ napiêcia spadnie poni¿ej progu prze³¹czania dla stanu niskiego na wejœciu 
mikrokontrolera czyli ok. 2 V, to zostanie to odebrane jako zmiana poziomu wejœcia i uruchomi przerwanie. 
Procedura przerwania zatrzymuje timer i odczytuje naliczon¹ wartoœæ – jest ona proporcjonalna do czasu 
roz³adowania pojemnoœci pola. Pole, które zosta³o naciœniête (przy³o¿ony palec) ma wiêksz¹ pojemnoœæ, a wiêc 
czas roz³adowania jest d³u¿szy. Reakcja uk³adu nie jest okreœlona konkretn¹ wartoœci¹ czasu roz³adowania, 
poniewa¿ taka metoda by³aby przypisana do jednego kszta³tu i wymiarów pola. Mierzony jest przyrost wartoœci 
czasu roz³adowania w kolejnych pomiarach i ta wartoœæ okreœla reakcjê uk³adu. Taka metoda sprawia 
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Uk³ad to podwójny w³¹cznik 
dotykowy (pojemnoœciowy) z 
dwoma wyjœciami typu 
otwarty dren o obci¹¿alnoœci 
do 0,2 A. Pola czujników 
pojemnoœciowych mo¿na 
umieœciæ pod foli¹ maskuj¹c¹, 
co czyni je niewidzialnym.
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Podwójny w³¹cznik dotykowy

W³aœciwoœci

Opis uk³adu

• sposób detekcji: pojemnoœciowy

• dwa niezale¿ne wyjœcia typu otwarty dren

• obci¹¿alnoœæ ka¿dego z wyjœæ: 0,2A

• mo¿liwoœæ pracy monostabilnej (chwilowej) lub bistabinej (on-off)

• mo¿liwoœæ do³¹czenia dodatkowych pól dotykowych

• zasilanie: 5...24VDC
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urz¹dzenie odpornym na zak³ócenia i pozwala do³¹czyæ zewnêtrzne pola dotykowe o nieco wiêkszych kszta³tach. 
Wybór trybu pracy dokonywany jest za pomoc¹ rezystorów R10* i R11*. Wlutowanie R10 powoduje pracê 
monostabiln¹ – po ka¿dym naciœniêciu na wyjœciu pojawia siê impuls o czasie trwania ok. 15 ms. Wlutowanie 
R11 powoduje pracê bistabiln¹ – ka¿de przyciœniêcie powoduje zmianê stanu odpowiedniego wyjœcia. W 
przerwach pomiêdzy kolejnymi pomiarami mikrokontroler jest w stanie znikomego poboru energii, dziêki temu 
uk³ad pobiera œredni pr¹d o natê¿eniu oko³o 3 mA. 
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Monta¿ i uruchomienie
Na p³ytce drukowanej z jednej strony umieszczone s¹ elementy, a z drugiej strony znajduj¹ siê pola dotykowe 
pokryte lakierem (soldermask¹). Mo¿na tam przykleiæ odpowiednie oznaczenia, ale materia³ nie powinien byæ 
grubszy ni¿ 0,8 mm. Uk³ad ma dwa wyjœcia typu otwarty dren o dopuszczalnym pr¹dzie obci¹¿enia do 0,2 A. 
Umo¿liwia równie¿ do³¹czenie zewnêtrznych pól dotykowych. Powinien byæ zasilany ze Ÿród³a napiêcia 
5...24V. Wymiary p³ytki drukowanej to 19 mm×35 mm.
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementów na p³ytce drukowanej
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Rezystory:
R1, R6, R10* (R11*): ..........4,7 kW (SMD 0805)
R2: ......................................120 kW (SMD 0805)
R4, R7:................................470 kW (SMD 0805)
R3, R5, R8, R9: ......................1 kW (SMD 0805)

Kondensatory:
C1, C2: ..................................22 pF (SMD 0805)
C3, C4: ................................100 nF (SMD 0805)
Pó³przewodniki:
D1: ..........................................................BAR43
Q1, Q2: ..................................................BSS138
IC1: ..................................Attiny25,45,85 (SMD)
IC2: ...........................................78L05 (SOT-89)
Pozosta³e:
GND...OUT2: ....................................goldpin 1×4

Wykaz elementów

Zestaw powsta³ na podstawie projektu o tym samym tytule opublikowanego w Elektronice Praktycznej 01/12

www.ep.com.pl

Oferta zestawów do samodzielnego monta¿u dostêpna jest na stronie internetowej www.sklep.avt.pl

Dzia³ pomocy technicznej: 
tel.:(22) 257-84-58 
serwis@avt.pl

Producent:
AVT-Korporacja sp. z o.o.
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

tel.: (22) 257-84-50
fax: (22) 257-84-55
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Przyk³ad zastosowania
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