MINIPROJEKTY

Generator sygnatow TTL o czestotliwosci

1/2/4/8/16 MHz

Niejednokrotnie w praktyce
warsztatowej zachodzi potrzeba
wygenerowania sygnatu
prostokgtnego o czestotliwosci
kilku megahercéw. Przydaje
sie on do uruchomienia
mikrokontrolera zablokowanego
zle skonfigurowanymi fusebitami
Iub do sprawdzenia dzialania
jakiegos ukfadu cyfrowego, np.
przerzutnika.

Wykaz elementow:
R1, R2: 470 Q/0,25 W

C1: 100 nF/50 V

C2: 100 pF/16 V

C3: 330 pF/50 V

US1: 74LS04

US2: 74LS393

J1: ARK2 3,5 mm

J2: goldpin 11 pin (opis w tekscie)

Q1: kwarc 16 MHz

Dwie podstawki DIL14

Dodatkowe materiaty na CD/FTP:

ftp://ep.com.pl, user: 19891, pass: 428jbr30

« wzory ptytek PCB

« karty katalogowe i noty aplikacyjne elementéw
oznaczonych w Wykazie elementow kolorem
czerwonym

Projekty pokrewne na CD/FTP:

(wymienione artykuty sa w catosci dostepne na CD)

AVT-5257 Przestrajany cyfrowo generator

akustyczny (EP 9/2011

Generator DDS (EP 10-11/2008)

Generator akustyczny na Atiny25

(EP 5/2010

Generator fali prostokatnej

o regulowanym wspotczynniku

wypetnienia (EP 8/2008)

Generator DDS (EdW 7/2008)

Generator funkcyjny DDS (EP 2/2008)

Generator funkcyjny 0,1 Hz-20 MHz

(EdW 11/2007)

Generator zegarowy 1 kHz...30 MHz

(EP 8/2006)
* Uwaga:

Zestawy AVT moga wystepowaé w nastepujacych wersjach:

AVT xxxx UK to zaprogramowany uktad. Tylko i wytacznie. Bez
elementéw dodatkowych.

ptytka drukowana PCB (lub ptytki drukowane, jesli

W opisie wyraznie zaznaczono), bez elementéw dodat-

kowych.

plytka drukowana i zaprogramowany uktad (czyli

potaczenie wersji A i wersji UK) bez elementow dodat-

AVT-5155
AVT-1569

AVT-1474

AVT-2869
AVT-5124
AVT-2846

AVT-1436

AVT xxxx A
AVT xxxx A+

owych.
AVT xxxx B ptytka drukowana (lub ptytki) oraz komplet elementow
mieniony w zataczniku pdf
to nic innego jak zmontowany zestaw B, czyli
elementy wiutowane w PCB. Nalezy mie¢ na uwadze,
ze o ile nie zaznaczono wyraznie w opisie, zestaw
ten nie posiada obudowy ani elementow dodatkowych,
ktore nie zostaty wymienione w zataczniku pdf
P ie (nie czesto wersja, lecz
jesti puje, to ni ie mozna
Sciagnac Klikajac w link umieszczony w opisie kitu)

AVT xxxx C

AVT xxxx CD

Nie kazdy zestaw AVT wystepuje we wszystkich wersjach! Kazda wer-
sja posiada zataczony ten sam plik pdf! Podczas sktadania zaméwienia
upewnij sie ktora wersje zamawiasz! (UK, A, A+, b C)
http://sklep.avt.pl
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Rysunek 1. Schemat generatora sygnatu TTL

Na rysunku 1 pokazano schemat ideowy
generatora sygnaléw TTL. ,Sercem” urza-
dzenia jest oscylator z rezonatorem kwar-
cowym zbudowany z dwé6ch bramek NOT
uktadu US1, dwéch rezystoréw, kondensa-
tora i rezonatora kwarcowego 16 MHz. Za-
pewnia to sygnal o odpowiedniej stabilnej
czestotliwosci.

Z wyjscia bramki US1B jest pobierany
sygnal dla licznika modulo 16, ktéry jest
zawarty w ukladzie US2. W ten sposdéb wy-
twarzane sg pozostale cztery sygnaly, kolej-
no: 8 MHz, 4 MHz, 2 MHz i 1 MHz. Bramki
US1C...USTF stuzg za bufory, izolujace wyj-
Scia przerzutnika oraz obwodu generatora od
wyjéc. Wyjscie QD ukladu US2A pozostaje
niebuforowane. Kondensatory C1 i C2 filtru-
ja napigcie zasilajace.

Generator zmontowano na dwustron-
nej plytce drukowanej o wymiarach ok.
55 mmX22 mm. Schemat montazowy po-
kazano na rysunku 2. Montaz jest wykony-

Rysunek 2. Schemat montazowy genera-
tora sygnatu TTL

wany typowo, od komponentéw najnizszych
po najwyzsze. Pod uklady scalone warto za-
stosowa¢ podstawki. Pod rezonator kwarco-
wy nalezy wlozy¢ kawatek nieprzewodzacej
podktadki, by nie doszlo do zwarcia znajdu-
jacych sie pod nim $ciezek. Z 11-pinowego
zlacza goldpin (J2) nalezy wyjaé co druga
szpilke, aby zwiekszy¢ dystanse miedzy
wyprowadzeniami. Po zmontowaniu, uklad
jest od razu gotowy do pracy. Zasilanie na-
pieciem stabilizowanym 5 V, pobér pradu ok.
20 mA.
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