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AVT Regulowany zasilacz uniwersainy

1731 1,5...32V/3 A

Jak wiadomo, kazdy uktad
elektroniczny wymaga
zasilania. Dlatego zasilacze i
stabilizatory napiecia to jeden
z najbardziej popularnych
tematow, cieszqcych sie
niestabngcym
zainteresowaniem.
Prezentowany zasilacz to
aplikacja popularnego uktadu
LM338, w obudowie ktorego
umieszczono praktycznie
wszystkie elementy regulatora
napigcia wysokiej klasy.

Wiasciwosci

» zakres napie¢ wyjsciowych: 1,5..30 V
« zakres napie¢ zasilania: do 40 V

» maksymalny prad wyjsciowy: 3 A

» wbudowane zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe i przeciwzwarciowe
* prostownik wejsciowy

Opis uktadu O —

Schemat ideowy proponowanego rozwigzania pokazano na rysunku 1. Napigcie wejsciowe jest prostowane za
pomocg mostka Graetza (B1) i filtrowane przez kondensatory C1 i C6. Uklad LM338 zawiera w swej
strukturze zabezpieczenia, ktére zapobiegaja jego przegrzaniu oraz uszkodzeniu tranzystora wyjSciowego
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Rys. 1 Schemat ideowy uniwersalnego zasilacza
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spowodowanego zwarciem wyjscia. O obecnosci napigcia na wyjsciu zasilacza informuje dioda LED1. Napigcie
wyjsciowe ustala si¢ za pomoca potencjometru R4. Napigcie to zmienia si¢ zgodnie ze wzorem:
Uwy=1,25[V]*(1+R4/ R2). Maksymalne napigcie przytozone do wejscia uktadu LM338 nie powinno
przekroczy¢ wartosci 40 V.

Schemat montazowy zasilacza pokazano na rysunku 2, zmontowano go na niewielkiej ptytce drukowanej
wykonanej na laminacie dwustronnym. Montaz jest typowy i nie powinien przysporzy¢ klopotéw. Nalezy
pamigtac aby uktad Ul wyposazy¢ w radiator.
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Rys. 2 Rozmieszczenie elementéw na ptytce drukowanej

E— Wykaz elementow
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tel.: 22 257 84 50 Dziat pomocy technicznej:
sklep fax: 22 257 84 55 tel.: 22 257 84 58
www.sklep.avt.pl serwis@avt.pl
AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wpr iazmian bez upr. iani
Montaz i podtgczenie urzqdzemn niezgodny z instrukcjq, samowolna zmiana czescl sktadowych oraz jakiekolwiek przercbki konstrukcyjne mogq. spowodowac uszkodzeme

urzqdzenia oraz narazic¢ na szkode osoby z niego knrzystajqce W takim przypadku producent i jego autoryzowani pr iele nie ponosi odp iza
szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
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