
Dość czę sto po ja wia ją się pu bli ka cje wzmac nia czy słu chaw ko-
wych, jed nak w więk szo ści przy pad ków są one opar te na spe cja li-
zo wa nych ukła dach sca lo nych, co dość sku tecz nie unie moż li wia 
eks pe ry men to wa nie z ukła dem. Pre zen to wa ny wzmac niacz, mi mo 
pro sto ty, ma kil ka nie ty po wych cech: JFE T- owy sto pień wej ścio wy, 
sta ło prą do we sprzę że nie zwrot ne i bu for wyj ścio wy w kla sie A. 
Spra wia to, że każ dy użyt kow nik mo że sam de cy do wać o brzmie-
niu, za rów no po przez zmia nę pół prze wod ni ków na in ne, in ge ren cję 

w sprzę  że nie zwrot ne czy prze su nię ciu punk tów pra cy po szcze gól-
nych stop ni. 

Je rzy Go ła szew ski
je go@plu snet.pl
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Projekty AVT

Audiofilski
Wzmacniacz słuchawkowy
z prądowym sprzężeniem zwrotnym

2850

Wykaz elementów
Wzmac niacz (1ka nał) 
Re zy sto ry
R1 . . . . . . . . . . . . . .68kΩ
R2–R5,R7  . . . . . . . 270Ω
R6 . . .168Ω (100Ω+68Ω) 
R8 . . . . . . . . . . . . . .22kΩ
R9,R11,R12 . . . . . . 100Ω
R10 . . . . . . . . . . . . 220Ω
R13 . . . . . . . . . . . . 470Ω
R14,R15 . . . . . . . . . . 22Ω
R16,R17 . . . . . . . . . . . 1Ω
P1 . . . . . . . . . . .1kΩ (PR) 
Kon den sa to ry
C1 . . . . . . . . . . . . . 2,2µF
C2,C3  . . . . . . . . . . . 22µF
C4,C5  . . . . . . . . . . 100nF
Pół prze wod ni ki
T1,T2,T7,T8 . . . . . BF245B
T3,T5,T9. . . . . . . .BC560C

T4,T6,T10. . . . . . .BC550C
T11  . . . . . . . . . . 2SC4793
T12  . . . . . . . . . . 2SA 1837
Za si lacz
Re zy sto ry
R1,R2 . . . . . . . . 0,47Ω 2W
R3,R6 . . . . . . . . . . . 220Ω
R4,R5 . . . . . . . . . . . 1,8kΩ
R7 . . . . . . . . . . . . . 2,2kΩ
Kon den sa to ry
C1,C2  . . . . . . . 10 000µF
C3,C4,C7,C8 . . . . . 100nF
C5,C6  . . . . . . . . . . . 22µF
C9,C10  . . . . . . . . . 470µF
Pół prze wod ni ki
D1,D2  . . . . . . . . . 1N5408
D3,D4  . . . . . . . . . 1N4007
LE D1 . . . . . . do wol na LED
U1 . . . . . . . . . . . . .LM317
U2 . . . . . . . . . . . . .LM337

Komplet podzespołów z płytkami (dwa kanały + zasilacz) są do stęp ne   
w sie ci han dlo wej AVT ja ko kit szkolny AVT-2850.


