m PREI000

starwnl
DSAVIET

Do czego to stuzy?

Na pewno bardzo wielu ludzi denerwuje po-
trzeba wlaczania i wylaczania oswietlenia.
Mozna zostawiaé Swiatlo wlaczone, ale to
z kolei powoduje podwyzszenie optat za
energie elektryczng. Z tych to powodéw po-
stanowitem skonstruowa¢ automatyczny ste-
rownik oswietlenia. Uktad taki mozna wyko-
naé takze na bazie czujnika ruchu. Rozwigza-
nie to ma jedng istotng wade, a mianowicie
cena takiego czujnika waha si¢ w granicach
80 zi. Zaprojektowany przeze mnie uktad
oparty jest na idei liczenia ludzi wchodza-
cych i wychodzacych. Gdy uktad zliczy cho-
ciaz jedng osobe, zapala si¢ Swiatto. Oprécz
tego sterownik stwierdza czy jest dzien, czy

noc, i w zaleznosci od tego wiacza swiatto.
Trzecig funkcja uktadu jest funkcja SEN,
ktéra powoduje, ze po wcisnigciu przycisku,
Swiatlo samoczynnie si¢ wyltacza i oczekuje
na nowy dzien.

Jak to dziata?

Na rysunku 1 widoczny jest schemat uktadu.
Gléwnymi blokami sterownika s3: mikropro-
cesor AT89C2051, odbiorniki promieniowania
podczerwonego (TFMS) oraz nadajnik tego
promieniowania wraz z generatorem 36kHz.
Oprogramowanie na mikroprocesor zostato
stworzone w programie BASCOM 8051
sefEP. Do nézek P3.2 i P3.3 mikroprocesora
zostaly dotaczone detektory promieniowania.

Wywoluja one przerwania Int0 i Intl. Kon-
céwka P3.1 poprzez tranzystor T1 steruje prze-
kaznikiem. Do wyprowadzeri P1.0 i P1.1 zo-
stal dolaczony fotorezystor. Kontroluje on na-
tezenie oswietlenia w pomieszczeniu. Prog
przetaczania oswietlenia ustawia sig rezystora-
mi R1-R3. Przycisk S1 stuzy do wywotywania
podprogramu SEN. Wyjscie P3.0 podigczone
jest do diody sygnalizacyjnej. Aby odbiorniki
US2 i US3 poprawnie dziataty diody nadaw-
cze muszg pracowaé z czestotliwoscig 36kHz.
Zostalo to osiggnigte przez generator zbudo-
wany na uktadzie NES55. Generowany sygnat
przez tranzystor T2 steruje pracg diod D1 i D2.
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Program
Pelny listing programu zostal umieszczony
w internecie na stronie internetowej EdW
w dziale FTP. Pierwsza czgsé programu skta-
da si¢ z polecenn konfiguracyjnych. Pewne
watpliwosci moze budzi¢ pierwsza linijka
programu. Przeciez na schemacie nie ma zad-
nego panelu LCD! Jednak przy uruchamianiu
programu panel ten bardzo mi si¢ przydat,
wiec zostawilem polecenia sterujgce praca
wyswietlacza. W wersji docelowej panel
LCD nie bedzie montowany. Na listingu 1
zostala przedsta-

wiona petla glow- | Listing 1
na programu. Ko- |
lejno uktad przepi- | ng = P36
suje stan kompara- | If P3.4 = 0 Then
tora wewnetrzne- | Gosub Sen
go do zmiennej |Endff
ND oraz sprawdza If Nd =1 Then

X Gosub Swiatlo
stan  przycisku | gng
SEN. Jezeli w po- | If Nd = 0 Then
mieszczeniu jest | Gosub Gaszenie
ciemno program |Endff

.. Led , L=";L;, Nd=";

realizuje podpro- Nd
gram Swiatlo. Je- | \waitms 200
zeli zmienna ND | CIs
przyjmuje wartos¢ | Loop

0 program podgza
do podprogramu Gaszenie. Kolejnym kro-
kiem jest wyswietlenie na LCD stanu zmien-
nych L i ND. I tak w kétko Macieju...
Podstawowymi podprogramami sa: ,,Wej-
scie” 1,,Wyjscie”. Tres¢ jednego z tych podpro-
gramOw zostala przedstawiona na listingu 2.
W zaleznosci od tego, ktdry detektor zostanie
zasloniety pierwszy, to albo od dotychczaso-
wej liczby 0s6b odejmuje si¢ jedng, albo doda-
je. Kolejnym podprogramem jest blok poleceri
SEN. Przedstawione s3 one na listingu 3.
Pierwsze polecenie zakazuje obsluge prze-

rwan. Oznacza to,

znéw bedzie wid- [,
Listing 4

no program po-

nownie zezwalana | swiatlo:

obstuge przerwan |If L <> 0 Then

i wraca do petli Set P3.1

gtéwnej. Podpro- Set S

. 3 Waitms 255

gram ,,Swiatlo” — Else

listing 4 - jak fa- | Gosub Gaszenie

two si¢ domyslié, |End If

wlacza i wylacza | Retumn

oswietlenie w po-
mieszczeniu. Algorytm jest nastgpujacy: Je-
zeli ktos jest w pokoju to zapal swiatlo,
w przeciwnym razie idZ do podprogramu Ga-
szenie. Podprogram gaszacy swiatlo, analizu-
je czy przekaznik jest wlaczony (zmienna S),
jezeli tak to go wylacza.

Montaz i uruchomienie

Uktad najlepiej zmontowaé na ptytce druko-
wanej przedstawionej na rysunku 2. Pasuje
ona do wigkszosci puszek elektroinstalacyj-
nych. Pozostale ptytki (rysunki 3 i 4) stuzg
do zamontowania odbiornikéw promienio-
wania IR oraz przekaznika. Diody nadawcze
proponuje polaczyé w pajaku a potem przy-
twierdzi¢ je do obudowy za pomocg kleju
termoplastycznego. Réwniez za pomocy te-
goz kleju nalezy zamontowaé element wyko-
nawczy do plytki gtéwnej. Jako ptyte czoto-
wg zastosowalem kawalek laminatu o wy-
miarach 7,5cm x 7,5cm z naklejong nalepka
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oraz z wywierconymi otworami na diod¢ D3
i przycisk SW1. Elementy te nalezy potaczy¢
z odpowiednimi punktami na plycie gléwne;j
(opisy na schemacie i ptytkach drukowa-
nych). Reszte uktadu montujemy klasycznie
stosujagc pod uktady scalone podstawki
(szczegblnie pod mikroprocesor). Plytki
z nadajnikami i odbiornikami podczerwieni
zostaly zwymiarowane do obudéw Z-43.

Pierwsza czynnoscia, jaka nalezy wyko-
naé przy uruchamianiu uktadu jest ustawienie
czestotliwosci generatora. W tym celu pomie-
dzy emiter tranzystora T2 a mas¢ podiaczamy
miernik czestotliwosci i potencjometrem
montazowym PR1 ustawiamy czestotliwosé
36kHz. W przypadku braku takiego przyrza-
du nalezy nadajnik i odbiornik ustawi¢ na-
przeciwko siebie w odlegtosci okoto 1m. Re-
gulujagc suwak potencjometru PR1, tak do-
strajamy generator, aby sterownik reagowat
na zastonigcia obu czujnikéw. Fotorezystor
umieszczamy w takim miejscu, aby nie pada-
to na niego swiatlo z pomieszczenia ani z uli-
cy. Ewentualnie nalezy dobraé¢ wartos¢ rezy-
stor6w R1-R3. Uktad powinien by¢ zasilany
napigciem stalym niekoniecznie stabilizowa-
nym. W sterowniku nie zdecydowalem si¢ na
stosowanie zasilacza beztransformatorowego
ze wzgledéw bezpieczeristwa.

Michal Waskiewicz
mwaskiew @ go2.pl
Wykaz elementow
Rezystory
RI-R3R5R8 .....cov i 1kQ
RA 10kQ
P 100kQ
RI0 120kQ
RIT 10Q
PRY 100kQ
R dowolny
Kondensatory
C1,08 o 10uF/16V
0203 oot 33pF
C4C7 . o 10nF
05 et 100pF
1 220uF/16V
Potprzewodniki
UST o AT89C2051
US2US3 . i TFMS5360
USA oo NE555
USS LM7805
T2 BC548
DID2 ... IRED (np. LD271)
D3 LED
D4 1N4148
Pozostate
SWT uswitch
Al 11,059MHz
PKT o RMB82/5V
podstawki . .. ... DIP8, DIP20
jest dostepny
jako kit szkolny AVT-

ze poki §pimy zad- | Listing 2

r,le. WeJS(.:le zy W?]JT Wejscie:

scie nie zaktéei || |

nam snu, czyli nie | Reset P3.0

zapali Swiatta. | Wait 1

Dziatanie tego pod- | Set P3.0

programu jest sy- | Hetum

gnalizowane przez Listing 3

dwudziestokrotne

migniecie diody | Sen:

D3, a nastgpnie | Disable Interrupts

$wiatlo gasnie. Mj- | Led . Sen ”

ForR =1 To 20

kroprocesor wpada | 5.t p3 o

w petle warunko- | \waitms 500

wa, z ktérej moze | Set P3.0

Wy_]§é, gdy ponow- Waitms 500

nie stofice oswietli | NextR _
- Gosub Gaszenie

ziemi¢ (zaktadam, |-

ze nikt nie Wpadnie Loop Until P3.6 = 0

na pomyst wciska- | Enable Interrupts

nia przycisku S1 |Enable Int0

w trakcie dnia). |EnableInt]

Gdy za oknem Return
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