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Analizator stanów logicznych do PCAnalizator stanów logicznych do PCP  R  O  J  E  K  T  Y

Prosty analizator stanów 
logicznych do PC – Simple 
Logic Analyzer (SLA)
AVT-389

Analizator logiczny jest dla 
projektantów układów cyfrowych 

podstawowym przyrządem 
pomiarowym. Niestety ceny 

przyrządów fabrycznych, nawet 
najprostszych skutecznie mogą 

blokować ich zakup. Dlatego 
też postanowiliśmy opublikować 

artykuł, w którym opisujemy jak 
wykonać prosty i tani analizator 

stanów logicznych samemu.
Rekomendacje:

prezentowany w artykule 
projekt polecamy wszystkim 

fanom techniki cyfrowej i 
mikroprocesorowej, którzy 

niewielkim nakładem kosztów 
chcieliby zbudować praktyczny 

i funkcjonalny analizator 
przebiegów logicznych do PC.

Płytka o wymiarach 80 x 94 mm
Zasilanie +7... +18 V
8 cyfrowych kanałów pomiarowych
Akceptowane poziomy: TTL i CMOS (5 V)
Częstotliwość próbkowania 2 kHz... 2 MHz
Wyzwalania: ręczne, kombinacją stanów, 
zboczem
Komunikacja z PC: RS232C
Oprogramowanie na PC

PODSTAWOWE PARAMETRY

U6: 74HC573 lub 74HCT573 (patrz 
tekst)
U7: MAX232
U8: 7805
T1: BC558B
D1: 1N4148
D2: LED dwukolorowa wsp. Ka-
toda
M1: mostek 1,5 A
Inne
X1: kwarc 16 MHz
CON1: złącze zasilania
CON2: złącze ISP (goldpiny)
CON3: DB9F do druku
Obudowa: Z5 plastikowa
Miniaturowe krokodylki 9 szt.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1...R8: 470 kV
R9:  10 kV
R10: 1 kV
Kondensatory
C1, C2: 22 pF
C3, C5, C7...C13: 100 nF
C4: 100 mF/25 V
C6, C18: 100 mF/16 V
C14...C17: 10 mF/16 V
Półprzewodniki
U1: ATMega8515–16JI (PLCC44)
U2: 62256
U3, U4: 74HC4040
U5: 74HC00


