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Uniwersalna karta portów na USBP R O J E K T Y

• Interfejs USB
• Zasilanie z USB
• Komunikacja z prędkością 57600 b/s
• 22 programowane linie wejścia/wyjścia
• Możliwość bezpośredniego sterowania 

diodami LED
• Wewnętrzne rezystory „pullup” dla portu 

RB
• 8 kanałów analogowych z rozdzielczością 

pomiaru 10 bitów
• Komunikacja przy pomocy znaków ASCII
• Sterowanie dowolnym terminalem portu 

szeregowego 
• Różne formaty danych wysyłanych do 

komputera
• Wbudowane źródło napięcia odniesienia dla 

przetwornika A/C

PODSTAWOWE PARAMETRY

Uniwersalna karta 
portów na USB
AVT–414

Komunikacja komputera 
ze światem zewnętrznym 

najczęściej odbywa się poprzez 
porty. Najprostszym w użyciu 

od strony elektrycznej jest 
port drukarkowy, do którego 

bezpośrednio można dołączyć, 
na przykład klawiaturę lub 

– poprzez stopnie wzmacniające  
– sterować przekaźnikiem. 

Zastosowanie portu drukarkowego 
daje ograniczone możliwości ze 

względu na niewielką liczbę 
dostępnych w nim wyprowadzeń. 

Zastosowanie portu 
szeregowego wymaga z kolei 
użycia dodatkowego układu 

pośredniczącego pomiędzy 
tym portem a układami 

wykonawczymi. 
Rekomendacje:

urządzenie opisane w artykule 
umożliwia eleganckie i bardzo 

efektywne rozwiązanie typowych 
problemów związanych ze 

sterowaniem za pomocą PC.

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2: 27 V 0805
R3: 1,5 kV 0805
R4: 47 kV 0805
R5: 470 V 0805
R6: 4,7 kV 0805
R7: 10 kV 0805
R8: 1 V 0805
Kondensatory
C1: 10 mF/10 V 3528
C2: 100 nF 0805
C3, C4: 15 pF 0805
C5: 100 nF 0805
C6: 33 nF 0805
C7, C8: 15 pF 0805
C9: 100 nF 0805
C10: 10 mF/10 V 3528
C11: 100 nF 0805
Półprzewodniki
D1: LM385–2,5 V
U1: PIC16F877 zaprogramowany
U2: FT232BM
Inne
X1: rezonator kwarcowy 6 MHz
X2: rezonator kwarcowy 10 MHz
JP1, JP2: Goldpin 1x2 +zworka
CON1: Gniazdo USB–B
CON2…CON5: Goldpin 5x2


