
Sterownik akwariowy

Podstawowe Parametry

• Zasilanie:  230  VAC,  50  Hz
• Pobór  mocy  bez  obciążenia:  3,5  W
• Parametry  wyjścia  230  VAC: 
– 4  kanały  załącz/wyłącz
– maksymalna  moc  przyłączonego  urządzenia:  150  W
– przeznaczenie  wyjść:  oświetlenie  dzienne  (żarówka,  świetlówka,  stycz-
nik),  pompka,  grzałka,  zawór  elektromagnetyczny,  inne
• Parametry  wyjścia  310  VDC: 
– 1  kanał  (regulacja  PWM)
– maksymalna  moc  przyłączonego  urządzenia:  150  W
– przeznaczenie  wyjścia:  oświetlenie  dzienne  –  żarówka  230  V
• Sumaryczna  moc  urządzeń  230  VAC/310  VDC:  <650  W
• Wyjścia  niskonapięciowe  –  3  kanały  załącz/wyłącz,  dla  OUT3F  także 
regulacja  PWM
• Zasilanie  wewnętrzne:  12  VDC  (sumaryczna  moc  urządzeń  6  W)

• Zasilanie  zewnętrzne:  maksymalna  moc  przyłączonego  urządzenia 
50  W
• Sumaryczna  moc  urządzeń:  80  W
• Przeznaczenie  wyjść:  oświetlenie  nocne  LED,  wentylator,  pompka, 
zawór,  inne
• Pomiar  temperatury
– Zakres:  0...100°C
– Rozdzielczość:  0,1°C
– Dokładność:  ±0,5°C  (0...85°C)
• Pomiar  pH
– Zakres:  0...10  pH
– Rozdzielczość:  0,1  pH
• Pomiar  poziomu  wody
– Zakres:  0...15  cm
– Wskazanie:  0...100

Wśród Czytelników EP są tacy, którzy skrzętnie montują urządzenia opisywane na łamach naszego 
miesięcznika. Dla wielu z nich zamieszczane przez nas projekty z pewnością stanowią inspirację do 
własnych opracowań, o czym mogą świadczyć napływające seryjnie w krótkim czasie opisy konstrukcji 
o zbliżonej tematyce. Sterownik do akwarium domowego publikowaliśmy w marcu 2007, ale kolejny 
taki projekt zainteresuje elektroników–akwarystów.
Rekomendacje:
urządzenie polecamy hodowcom rybek, którzy chcą swoje hobby usprawnić i unowocześnić. 

Wykaz elementóW
obwód panelu czołowego

Rezystory
R1, R2, R5...R8, R13...R24: 180 V
R3, R4: 10 kV
R9, R11, R12: 47 V
R10: 82 V
kondensatory
C1: 100 mF/16 V
C2: 22 mF/10 V
C3...C5: 100 nF
C6, C7: 1 mF/35 V – tantalowe 
Półprzewodniki
OQ1: fototranzystor LTR4206
Q1, Q2: BC556A
IC1: 74HCT03
IC2, IC3: PCF8574
LED1, LED3, LED13, LED21...LED26: dioda LED 
3 mm czerwona
LED2: dioda LED 3 mm żółta 
LED4, LED14...LED20: dioda LED 3 mm zielona
LED5: dioda LED 3 mm niebieska
LED6, LED7, LED10: dioda LED 3 mm super 
jasna bursztynowa
LED8, LED9, LED11, LED12: dioda LED 3 mm 
super jasna zielona
Inne
DSP1: wyświetlacz LCD od telefonu Nokia 3310 
S1...S5: mikroprzełącznik 6x6 mm SMD
SV3: gniazdo goldpin proste 22x1

zasilacz i obwody wykonawcze
Rezystory
R1: 1 V/3 W napięcie robocze 350 V
R2: 470 kV/1 W
R3, R5, R7, R9: 330 V/0,5 W
R4, R6, R8, R10: 360 V/0,5 W
R11, R13...R15: 100 V
R12: 100 kV
R16...R18: 4,7 kV
kondensatory
C1: 47 mF/400 V
C2: 470 mF/25 V
C3: 100 nF
C4: 330 mF/16 V
C5: 1000 mF/35 V
C6: 220 mF/25 V
C7: przeciwzakłóceniowy KSPpz–7X2Y2
Półprzewodniki
B1: mostek prostowniczy 1000 V/1,5 A
B2: mostek prostowniczy 50 V/2 A
D1: doda Zenera 0,5 W 12 V

D2: 1N5822
D3: 1N5819
IC1: LM2574N–5
IC2: LM2575T–12
OK1...OK4: MOC3041
OK5: PC847
Q1: IRF840
Q2...Q4: IRFZ44
TC1...TC4: BT136
Inne
F1: bezpiecznik topikowy dobrać zależnie od 
mocy żarówki
F2: bezpiecznik miniaturowy szybki RFS 0,8 A
F3: bezpiecznik polimerowy Z–PTC 0,5 A
FL1: filtr EMI – DSS30655Y5S102
L1: 330 mH/1 A
L2: 330 mH/0,5 A
TR1: transformator sieciowy TS12/009
VR1: warystor 275VAC JVR07N431K
SV2: wtyk goldpin prosty 2x7pin
J1: gniazdo proste 3,96 mm 5 pin
X1: gniazdo proste 5,08 mm 10 pin
X2: listwa zaciskowa prosta 7,5 mm 2 pin
X3: gniazdo proste 5,08 mm 3 pin
Podstawki DIL6 (4 sztuki), DIL8, DIL16
14–żyłowy przewód taśmowy o długości ok. 
15 cm
wtyk żeński IDC z dociskiem przewodu (2 
sztuki)

obwód sterujący
Rezystory
R1, R2, R4, R6, R8, R9, R16: 360 V
R3, R5, R10, R17, R22, R24: 10 kV
R7, R11...R13, R18: 4,7 kV
R14: 22 kV
R15: 75 V
R19...R21, R23, R25: 5,1 kV
R26, R27: 1 kV
RN1: 8x10 kV
RN2: 5x10 kV 
kondensatory
C1, C2, C4, C10: 100 nF
C3: 10 nF
C5: 4,7 mF/10 V
C6, C8: 1 nF
C7: 220 mF/10 V
C9: 10 mF/25 V
Półprzewodniki
D1: dioda Zenera 5V6
Z1: LM431
IC1: ATmega32–P

IC2: DS1307CP
Q1, Q5: BC547B
Q2: BC556B
Q3: BC327–25
Q4: BC338
Inne
L1: 10 mH
L2: 1 mH
G1: bateria litowa 3 V
QZ: rezonator kwarcowy 32 kHz
SG1: buzzer BMT–1203UX
SL1: gniazdo proste 2,54 mm 4–pin
SL2: gniazdo proste 2,54mm 6–pin
SL3: gniazdo proste 2,54mm 3–pin
SV1: wtyk goldpin prosty 2x3–pin
SV2: wtyk goldpin prosty 2x7–pin
SV3: wtyk goldpin kątowy 1x22–pin

monitor poziomu wody
Rezystory
R1, R3, R10, R17: 10 kV
R2: 470 kV
R4: 39 kV
R5: 5,6 kV
R6: 27 kV
R7: 1 kV 
R8: 47 kV
R9, R13, R18: 100 kV
R11: 22 V/1 W
R12: 51 kV
R14: 150 kV
R15: 3,6 kV
R16: potencjometr montażowy 100 kV
kondensatory
C1, C9: 1 mF/10 V
C2, C10: 100 nF
C3, C7, C12: 1 nF
C4: 100 mF/16 V
C5: 100 mF/10 V
C6: 100 pF
C8: 3,9 nF
C11: 10 nF
Półprzewodniki
D1: fotodioda IRED 5 mm BPV10NF
D2: LL4148
IC1: 7805L
IC2: LM324
IC3: LMC555
LED1...LED4: IRED 5 mm CQY99
Q1: BCP56
Inne
SV1: wtyk goldpin prosty 3–pin


