
Elektronika dla nieelektroników

Prosty układ z trójkolorową diodą LED RGB. Wielokolorowa lamp-
ka płynnie zmieniająca kolor. Stopniowa zmiana barwy sterowana
trzema przebiegami trójkątnymi. Świeci wszystkimi kolorami tęczy.
Zasilanie: z baterii 9V lub 12V. Średni pobór prądu: około 20mA przy
9V.

Opisywany układ zawiera nowoczesną, trzykolorową diodę LED RGB o
dużej jasności. Trzy niezależne generatory przebiegu zbliżonego do trój-
kątnego powodują płynną zmianę kolorów świecenia, dając w efekcie
wszystkie barwy tęczy.

Elementy warto montować w kolejności podanej w wykazie na końcu
artykułu. Trójkolorowa dioda LED ma cztery końcówki, a najdłuższa z
nich to elektroda wspólna, oznaczona COM. Należy ją wlutować w
otwór płytki oznaczony COM.

Szereg cennych wskazówek praktycznych dotyczących identyfikacji
elementów oraz ich lutowania zawartych jest w broszurze Elektronika
dla nieelektroników – Elementarz elektronika, która niedawno została
wydana przez AVT oraz w artykułach, które ukazały się w EdW
5…7/2004. 

Układ zmontowany ze sprawnych elementów powinien od razu pra-
cować. Dla zwiększenia wrażenia, zamiast obserwować wprost przezro-
czystą diodę LED, warto zastosować jakiś element rozpraszający: albo
oświetlić światłem diody jakikolwiek matowy ekran, albo zastosować
rozpraszacz światła, choćby w postaci matowej czy mlecznej płytki,
nawet zwiniętej torebki foliowej. Jeszcze bardziej efektowne będzie
oświetlenie światłem takiej diody mętnego lub mlecznego płynu.

Dzięki zastosowaniu źródeł prądowych układ może być zasilany
napięciem w dość szerokim zakresie, zarówno napięciem 9V, jak też
napięciem 12…15V z akumulatora samochodowego. Przy zasilaniu 9V
przeciętny pobór prądu wynosi 15...20mA, dzięki czemu układ śmiało
można zasilać także ze zwykłej 9-woltowej baterii 6F22.

Piotr Górecki

Wykaz elementów
(w kolejności lutowania)

Komplet podzespołów z płytką jest dostępny w sieci handlowej AVT
jako kit szkolny AVT-751.

zwora koło U1
zwora koło R14
zwora koło C2
zwora zamiast R2
zwora zamiast D2
zwora zamiast czujnika F
R4 – 4,7kΩ (żółty.-fiolet.-czerw.-złoty)
R5 – 68kΩ (nieb.-szary-pom.-złoty)
R9 – 68kΩ (nieb.-szary-pom.-złoty)
R14 – 68kΩ (nieb.-szary-pom.-złoty)
R6 – 100kΩ (brąz-czar.-żółty-złoty)
R10 – 100kΩ (brąz-czar.-żółty-złoty)
R15 – 100kΩ (brąz-czar.-żółty-złoty)
R7 – 33kΩ (pom.-pom.-pom.-złoty)
R11 – 22kΩ (czerw.- czerw.- pom.-złoty)
R16 – 47kΩ (żółty.-fiolet.-pom.-złoty)
R12 – 150Ω (brąz-ziel.-brąz.-złoty)
R13 – 330Ω (pom.-pom.-brąz.-złoty)
R17 – 330Ω (pom.-pom.-brąz.-złoty)
podstawka pod układ scalony U1
C1 – 100nF ceramiczny 
(może być oznaczony 104)
T1 – BC517 (Darlington NPN)
T2 – BC517 (Darlington NPN)
T3 – BC517 (Darlington NPN)
D3 – LED ziel. 3mm
C3 – 22uF/16V
C4 – 22uF/16V
C5 – 22uF/16V
C2 – 100uF/16V
D1 – trójkolorowa dioda LED RGB
dołączyć złączkę baterii (kijankę)
U1 LM324 – włożyć układ do podstawki
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Uwaga! W wersji podstawowej elementy R1, R3 R8, PR1 nie są montowane.


