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Analizator widma audio z wyświetlaczem graficznymP R O J E K T Y

• Płytka o wymiarach 78x70 mm
• Zasilanie 8...12 V
• Wejścia: wejścia analizatora, wejście po-

miaru sygnału nagrywanego
• Podział pasma akustycznego na 6 kanałów 

o częstotliwościach środkowych: 77 Hz, 
183 Hz, 403 Hz, 1,22 kHz, 4,03 kHz, 
12,2 kHz, 

• Pomiar sygnału służącego do nagrywania
• Wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 

128*64 pikseli z podświetlaniem

PODSTAWOWE PARAMETRY

Analizator widma audio 
z wyświetlaczem graficznym
AVT–948

Tematyka audio cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem elektroników. Miłośnikom tego gatunku 
proponujemy wykonanie analizatora widma audio – urządzenia, które występuje w sprzęcie 
profesjonalnym, nie jest natomiast niezbędne dla działania naszego domowego sprzętu grającego, za to 
na pewno podnosi jego atrakcyjność. 
Rekomendacje:
wizualny „dodatek” do sprzętu audio nie tylko podnosi jego walory użytkowe, ale również znacznie 
uatrakcyjnia wygląd – jednym słowem propozycja dla prawdziwych audiofili.

WYKAZ ELEMENTÓW 
Rezystory
R1: 10 V
R2, R3: 270 kV
R4: 120 kV
R5...R8: 47 kV
R9: 100 kV
P1: 10 kV potencjometr montażowy 
mały, leżący 
Kondensatory
C1, C3, C5, C6: 100 nF MKT
C2, C4: 220 mF/16 V
C7...C9: 10 mF/16 V
C10: 3,3 nF MKT
C11...C13, C14: 4,7 mF/16 V

C15, C16: 27 pF
Półprzewodniki
U1: ATmega8 (DIP–28)
U2: 4051 CMOS
U3: BA3830S
U4: 7805 TO–220
U5: MAX680 DIP–8
X1: kwarc 16 MHz wysokość 4 mm
W1: wyświetlacz graficzny JM12864B 
rozdz. 128*64 (sterownik T6963C)
Inne
L1: Dławik 10 mH 
Z1: Goldpin 1x2
Z2, Z3: Goldpin 1x3
Z4: Goldpin 1x20 z gniazdem


