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Domowa stacja pogodowaP R O J E K T Y

• Płytka o wymiarach 77x79 z wypustem 
32x16 mm (baza), 49x41 z wypustem 
12x10 (płytka pomiaru Tzewn),

• Zasilanie >7,5 VDC
• Pomiar temperatury wewnętrznej w zakresie 

–40...90oC
• Pomiar temperatury zewnętrznej w zakresie 

–55...90oC
• Pomiar wilgotności w zakresie 0...100%
• Pomiar ciśnienia atmosferycznego 
• Zegar czasu rzeczywistego
• Archiwizacja pomiarów, co 1 godzinę do 

24 godzin wstecz
• 2 kanały kontroli wartości progowej usta-

wionego parametru: temperatury zewnętrz-
nej, wewnętrznej lub wilgotności 

PODSTAWOWE PARAMETRY

Domowa stacja pogodowa
AVT–961

Łatwo być „pogodoodpornym” 
w reklamie telewizyjnej. 

Większość z nas nie lubi 
jednak deszczowej aury, 

a skoki ciśnienia wywołują 
wręcz niezbyt korzystne reakcje 

naszego organizmu. W wielu 
sytuacjach warto więc wiedzieć, 

jakiej pogodny można się 
spodziewać w najbliższym czasie. 

Do sporządzania własnych 
prognoz niezbędna będzie stacja 

pogodowa.
Rekomendacje:

zbudowanie stacji pogodowej 
będzie dopiero pierwszym 

krokiem do przygotowywania 
własnych prognoz, trzeba 

bowiem jeszcze nauczyć się tego 
robić na podstawie zebranych 

wyników. Krok ten warto 
wykonać.

WYKAZ ELEMENTÓW
płytka sterownika

Rezystory 
R3...R11: 4,7 kV
R1, R2: 10 kV
Kondensatory 
C6...C9: 33 pF
C4: 470 pF
C1...C3, C10, C11, C15, C16, C18...
C22: 100 nF
C5, C13: 1 mF/35 V tantal
C12, C17: 10 mF/16 V
C14: 1000 mF/16 V 
Półprzewodniki 
D1, D10...D13: 1N4007
D2...D6, D14, D15: 1N4148 
D7: LED zielona
T1...T3:  BC237
U1: PIC18F2560 zaprogramowany
U3: MAX202
S1: MPX4115
S3: SHT75 lub zamiennie S2 SHT11
U2: 7805
Inne

Wyświetlacz graficzny od telefonu 
Nokia 3310
X1: rezonator kwarcowy 2 MHz
X2: rezonator kwarcowy 32,768 kHz
Z_RSO: złącze DB9 do druku
P1, P2: przekaźniki M4–5H
ZAS, PRZ1 i PRZ2: złącza do druku 
3 mikroprzyciski

płytka pomiaru temperatury 
zewnętrznej

Rezystory 
R7: 150 V
R6: 10 kV
Kondensatory 
C15...C20: 100 nF
C21: 10 mF/16 V
Cx5, Cx6: 33 pF
Półprzewodniki 
D1: LED czerwona
U6: MAX202
U7: PIC16F628 zaprogramowany 
U8: DS1620
Inne
X3: rezonator 2 MHz
Złącze SUB9 do druku


