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Zamek RFIDP R O J E K T Y

• Płytka o wymiarach 56x48 mm
• Zasilanie 9...12 V (maks. 70 mA)
• Maks. zasięg około 5 cm
• Współpraca z transponderami Unique 
• Identyfikacja na podstawie 40–bitowego 

numeru seryjnego
• Maks. liczba transponderów 4 
• Dwa tryby sterowania przekaźnikiem: prze-

łączny i czasowy (10 s)

PODSTAWOWE PARAMETRY

Zamek RFID

Mimo dynamicznego rozwoju elektroniki, nadal najczęściej stosowanym typem zabezpieczenia mienia 
przed dostępem osób nieuprawnionych są zamki mechaniczne. W pewnych sytuacjach dużo lepiej 
sprawdzają się jednak różnego rodzaju systemy elektroniczne. Elektronicy na ogół lepiej władają 

lutownicą, niż pilnikiem, zbudowanie zamka elektronicznego powinno być zatem dla nich mniejszym 
wyzwaniem, niż dorobienie tradycyjnego klucza. 

Rekomendacje:
zamek bezdotykowy, wbrew pozorom, jest konstrukcją dosyć prostą i łatwą do wykonania, odznacza się 

przy tym dużymi walorami użytkowymi. 

Zamek RFID

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory (0805)
R1, R6, R7: 470 V
R2, R12: 100 kV
R3, R8, R17: 4,7 kV
R4, R13, R14: 10 kV
R5, R9: 220 kV
R10: 39 kV
R15, R16: 330 V
R11: 1 MV
Kondensatory
C1, C4: 10 nF (0805)
C2, C3, C7: 4,7 nF (0805)
C5, C9, C12, C13: 100 nF (0805)
C6, C8: 100 pF (0805)
C10: 470 pF (0805)
C11, C14: 100 mF/16 V (przewlekany)
Półprzewodniki
D1...D3: LL4148 (SOD80)

D4: 1N4007 (przewlekana)
T1, T3: BC846 (SOT–23)
T2: BC857 (SOT–23)
U1: LM358 (DIP8)
U2: PIC12F683 zaprogramowany
U3: LM7805
Inne
CON1, CON2: ARK2 3,5 mm
CON3: ARK3 3,5 mm
JP1, JP2: złącze szpilkowe 1x2 + 
zworka 
BUZ: brzęczyk z generatorem 
HCM1203X
P: przekaźnik OMRON 5 V Typ G6H
Transponder RFID Unique (brelok) 
– szt. 2 (kodowanie Manchester 
2 kbps)
Podstawka DIP8 – szt. 2


