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Cyfrowa stacja lutownicza RL1 P R O J E K T Y

• Współpraca z dowolną lutownicą na 
napięcie 24 V wykorzystującą jako czujnik 
temperatury termoparę typu K (na przykład 
Pensol SL1)

• Regulacja PID zapewniająca dużą stabil-
ność temperatury

• Dokładność pomiaru temperatury: 1oC
• Zakres regulacji temperatury 80...450oC
• Funkcja SLEEP redukująca utlenianie grota
• Samostrojenie regulatora dostosowujące 

nastawy regulatora PID do lutownicy

PODSTAWOWE PARAMETRY

Cyfrowa stacja 
lutownicza RL1

Stację lutowniczą umożliwiającą 
ustawienie wybranej temperatury 
w sposób analogowy za pomocą 

potencjometru można nabyć 
już za około 300 zł. Trzeba 

jednak pamiętać, że proste 
stacje wykorzystują do regulacji 

temperatury najczęściej regulację 
dwustanową typu załącz–

wyłącz, przez co temperatura 
grota może oscylować wokół 

ustawionej wartości nawet 
o kilkadziesiąt stopni. 

Rekomendacje:
lutownica to podstawowe 

narzędzie elektronika; wykonanie 
stacji według poniższego projektu 

pozwoli zaoszczędzić trochę 
funduszy.

WYKAZ ELEMENTÓW
Płytka zasilacza

Rezystory
R1, R2: 10 kV (1206)
R3: 1 kV (1206)
R4, R5: 220 V (1206)
R6: 510 V (1206)
Kondensatory
C1, C2: 1000 mF/25 V
C3, C4, C5, C8, C9, C11, C12, 
C13: 100 nF (1206)
C6, C7: 100 mF/16 V
C10: 470 mF/16 V
Półprzewodniki
M1: B1000C1500R mostek prostow-
niczy
TY1: BT136 triak
D1, D2, D3, D4: LL4148
U4: LM311N smd
U3: LM7805 
U1: LM78L09
U2: LM79L09
Q1: MOC3020
Inne
J3: złącze
J1: złącze ARK3
J2: złącze ARK2

Płytka sterownika
Rezystory
ZM1: 0 V

P1: 10 kV potencjometr
R5: 10 kV 1% (1206)
R1: 22 kV (1206)
R2, R3: 510 V (1206)
R4: 990 kV 1% (1206)
Kondensatory
C2, C5, C7, C8, C10, C11, C12: 
100 nF (1206)
C1, C6, C13: 10 mF/16 V 
C3, C4: 27 pF (1206)
C9: 470 nF (1206)
Półprzewodniki
D2: dioda Zenera 4V7 smd
U1: ATmega8 zaprogramowany
U6: OP07 smd
D1: dioda LED
Inne
L1: 10 mH 
X1: kwarc 8 MHz
J1, J2: złącze 
DISP1: DTECH162A – wyświetlacz 
LCD2x16 
SW1, SW2, SW3: mikroprzyciski
J3: złącze ARK2
* Transformator TST100 2x12 V
* Lutownica SL1 (TME)

elementy oznaczone * nie wchodzą 
w skład zestawu


