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Uniwersalny sterownik z wyswietlaczem LCD

%MOdUlOWO i zdalnym sterowaniem MOD-33

Modut umozliwia budowanie projektow wykorzystujgcych wyswietlacz LCD
i modutéw komunikacji bezprzewodowej takich jak nRF24L01, Bluetooth HC-05/06

lub odbiornik podczerwieni IR.

Wyprowadzone interfejsy 12C, SPI i UART oraz kilka pinéw GPIO

na zewnetrzne ztgcza, umozliwiajg rozszerzenie funkcji sterownika przez

podtgczenie dodatkowych uktadéw czy czujnikéw. Modut posiada dwa rodzaje

wyprowadzen dla wyswietlaczy LCD ze ztgczem

jedno- i dwurzedowym. Na ptytce jest miejsce

na montaz tranzystora sterujgcego MOSFET, ztgcza zasilania DC wraz ze

stabilizatorem napiecia. Wbudowane ztgcze mini USB stuzy do zasilania
modutu.

Istnieje mozliwos$¢ podtaczenia impulsatora/enkodera (MOD-16)

do sterowania np. menu wyswietlacza.

Dostepne wersje:

MOD-33/A - wersja bez wyswietlacza LCD,
MOD-33/B - wersja z wySwietlaczem LCD 2x8,
MOD-33/C - wersja z wysSwietlaczem LCD 2x16,

Uwaga! Modut zasilany jest z mini USB napieciem

o wartosci +5V, natomiast wyprowadzone ztgcza tolerujg napiecie max. +3.3V. Modut nie posiada
wgranego oprogramowania.

Parametry techniczne:

Kod i nazwa modutu  MOD-33 Uniwersalny sterownik z wyswietlaczem LCD i zdalnym sterowaniem
Uktad scalony | ATmega8
Zabezpieczenie zabezpieczenie 500mA dla zasilania z mini USB
Czestotliwos¢ taktowania | 16MHz

Zasilanie | z USB lub ze ztgcza DC (niemontowane)

Sygnalizacja LED | tak
Wymiary | 55 mm x 35 mm
Dodatkowe informacje | modut nie posiada wgranego oprogramowania

wyprowadzone ztgcza tolerujg napiecie max. +3.3V

TWOJA WEASNA LISTA MODULOW

Kazdy modut posiada unikalny numer seryjny. Po zalogowaniu sie na www.modulowo.pl/lista, wystarczy wpisac

numer seryjny i doda¢ modut do listy. Umozliwi to uzyskanie szybkiego dostepu do dokumentacji i oprogramowania.

www.modulowo.pl Petna dokumentacja techniczna i oprogramowanie: zestawy.modulowo.pl
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Uniwersalny sterownik z wyswietlaczem LCD

MOD-33

i zdalnym sterowaniem

Schemat ideowy:
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Opis wyprowadzen:
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Montaz modutéw komunikacyjnych:

www.modulowo.pl Petna dokumentacja techniczna i oprogramowanie: zestawy.modulowo.pl



