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ZLIPLD v2 to uniwersalna plyta bazowa dla
modutow dipPLD (m.in. ZL10PLD i ZL11PLD)
z uktadami FPGA z rodzin Spartan 3 i Cyclone.

Jest ona wyposaZona w wiele standardowych

urzqdzen peryferyjnych oraz interfejs VGA,
Ztgcza MMC i PS/2, zlgcze konwertera
UART<->USB, uzytkownik ma ponadto
mozliwos¢ wygodnego dolgczenia dowolnych

wlasnych peryferiow.
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ZL9PLD v2 - piyta bazowa dla modutéw dipPLD

Podstawowe cechy i wyposazenie zestawu

ptyta bazowa dla modutéw dipPLD

interfejs RS232 (gniazdo DBIF)

glosnik piezoelektryczny

8 diod LED

4 mikroprzetagczniki

gniazdo MMC

gniazdo PS/2

gniazdo konwertera USB2RS232 (ZL1USB Iub ZL4USB)
interfejs VGA (8 koloréw)

gniazdo LCD 2 x 16 znakéw

zlacza szpilkowe dla linii I/O

wbudowany stabilizator 3,3 V

wbudowany stabilizator napigcia z mostkiem Graetz’a na wejsciu
dioda LED sygnalizujgca dotgczenie zasilania

gniazdo USB (zasilanie zestawu)

wyprowadzone linie +3,3 V/GND oraz +5 V/GND

napigcie zasilania 9...12 VDC/350 mA (pobor pradu zalezy od typu FPGA zainstalowanego w module dipPLD
oraz czestotliwosci taktowania)
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Wyposazenie standardowe

ZL9PLD v2 » zmontowana i uruchomiona ptytka bazowa (bez modutu dipPLD i wyswietlacza LCD)

BTC Korporacja

05-120 Legionowo

ul. Lwowska 5

tel.: (022) 767-36-20
%660 btc faks: (022) 767-36-33

e-mail: biuro@kamami.pl

http://www.kamami.pl

Zastrzegamy prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.
Oferowane przez nas ptytki drukowane moga si¢ rézni¢ od prezentowanej w dokumentacji, przy czym zmianom nie ulegaja jej wasciwosci uzytkowe.

BTC Korporacja gwarantuje zgodnos¢ produktu ze specyfikacja.
BTC Korporacja nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek szkody powstate bezposrednio lub posrednio w wyniku uzycia lub nieprawidtowego dziatania produktu.
BTC Korporacja zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszej dokumentacji bez uprzedzenia.
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ZL9PLD v2 - ptyta bazowa dla modutéw dipPLD
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ZL9PLD v2 - piyta bazowa dla modutéw dipPLD

Schemat elektryczny ptytki ZLIPLD

Schemat elektryczny plytki bazowej pokazano na rysunku ponize;.
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Numeracje pinéw uktadu FPGA podane na schemacie odnosza si¢ wylacznie do modutu dipPLD
z uktadem Spartan 3 XC3S200 (ZL10PLD).
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Gniazdo zasilania

ZL9PLD v2 - ptyta bazowa dla modutéw dipPLD
Konfiguracja ptytki hazowej

Na rysunku ponizej przedstawiono rozmieszczenie elementow wyposazenia ptytki ZL9PLD.
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ZLSPLD v2

A

Gniazdo
Ikot?wertera ZL1USB
u

ZL4USB
(z izolacjq galwanicznag)

“ Ztacze PS/2

k— Gniazdo VGA

N\

Wyprowadzenia /O

Diody LED

Mikroprzetaczniki



KAILVTT

Klawiatura

Klawiatura zastosowana na ptytce ZLOPLD v2 sktada sie z 4 przyciskéw dotaczonych bezposrednio do linii I/O
uktadu FPGA zainstalowanego na ptytce dipPLD. Numery wyprowadzen 1/O zaleza od typu uktadu FPGA (przypi-
sania przyciskéw do konkretnych wyprowadzen sg przedstawione w dokumentacjach modutéw dipPLD).

Styki mikroprzetacznikéw zwierajg linie I/O do masy. W stanie spoczynku sa one podciaggnigte do plusa zasilania
Za pomocy rezystorow.

ZL9PLD v2 - piyta bazowa dla modutéw dipPLD
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Wyswietlacz LCD

Modut ZLOPLD v2 wyposazono w zlacze wyswietlacza LCD (zalecany o organizacji 2 x 16 znakéw). Wyswietlacz
pracuje w trybie 4-bitowym i jest dotgczony do linii I/O uktadu FPGA zaleznie od jego typu (przypisania linii wy-
Swietlacza do konkretnych wyprowadzen uktadu sg przedstawione w dokumentacjach modutéw dipPLD). Linie I/O
uktadu FPGA sg buforowane za pomocg uktadu U3.
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ZL9PLD v2 - ptyta bazowa dla modutéw dipPLD

Standardowym wyposazeniem ptyty bazowej jest glosnik piezoceramiczny. Jest on sterowany z wyjscia uktadu

FPGA zainstalowanego w module dipPLD, mozna go odtaczy¢ dzigki zworze JP12 (tab. 1). Przypisania linii steru-
jacej gtosnik do wyprowadzenia FPGA sg przedstawione w dokumentacjach modutéw dipPLD.

OFF
JP12 3
SPK E z K on
ON
G
Ny
&&E
n
Tah. 1. Dofgczenie gtosnika do FPGA
Zwarte styki JP12 Glosnik...
1-2 ...dotaczony do FPGA
2-3 ...wytgczony

Interfejs RS232, konwerter USB2RS232

Na ptytce ZLOPLD v2 zastosowano konwerter napigciowy MAX232 oraz gniazdo DBIF, ktére mozna wykorzystac
przy implementacji w FPGA interfejsu RS232. Linie TxD i RxD sg dotaczane do linii I/O FPGA za pomocg zwo-
rek JP5 1 JP6, zwory JP9 i JP10 pozwalajg wybra¢ aktywny tor transmisyjny: standardowy RS232 lub konwerter
USB2RS232 (zalecany modut ZL1USB lub ZL4USB).

Przypisania linii RxD i TxD do konkretnych wyprowadzeri uktadu FPGA s3 przedstawione w dokumentacjach

modutéw dipPLD.
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*Wymaga zastosowania modutu ZL1USB lub ZL4USB
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Diody LED

Ptytke ZLOPLD v2 wyposazono w 8 diod LED zasilanych z wyjs¢ buforéw pradowych U4. Diody mozna wytaczyc
za pomoca zworki JP7 (tab. 3).

ZL9PLD v2 - piyta bazowa dla modutéw dipPLD

Przypisania linii sterujagcych LED do konkretnych wyprowadzen uktadu FPGA sa przedstawione w dokumentacjach
modutéw dipPLD.
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Tab. 3. Diody LED

Zwarte styki JP7 Diody...

1-2

...dotaczone do FPGA

2-3

...wylgczone




ZL9PLD v2 - ptyta bazowa dla modutéw dipPLD

Gniazdo MMC

Standardowym wyposazeniem ptyty ZLIPLD jest gniazdo MMC (dla kart przystosowanych do zasilania napigciem
3,3V).

Przypisania linii interfejsu MMC do konkretnych wyprowadzen uktadu FPGA sg przedstawione w dokumentacjach
modutéw dipPLD.
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Interfejs VGA

Ptytke ZL9PLD wyposazono w prosty interfejs VGA umozliwiajacy wyswietlanie obraz6w w maksymalnie 8 ko-
lorach. Jego schemat przedstawiono ponize;j.

Przypisania linii interfejsu VGA do konkretnych wyprowadzen uktadu FPGA sg przedstawione w dokumentacjach
modutéw dipPLD.

ZL9PLD v2 - piyta bazowa dla modutéw dipPLD
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Zasilanie

Zestaw ZL9PLD wyposazono w stabilizator napigcia (na wyjsciach: +5 V1 +3,3 V) z mostkiem Graetz’a na wejsciu
oraz mozliwos¢ alternatywnego zasilania z dowolnego komputera PC wyposazonego w interfejs USB. Zworka JP§
umozliwia wybranie Zrédla zasilania. Dioda LED D9 sygnalizuje swieceniem dotaczenie napigcia zasilajacego.
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Tab. 4. Wybar Zrodfa zasilania zestawu

Zwarte styki JP8 Zasilanie z...
1-2 ...USB
2-3 ...zasilacza sieciowego

http:// www.kamami.pl/



ZL9PLD v2 - ptyta bazowa dla modutéw dipPLD

Linie 1/0

Linie I/O uktadu FPGA wyprowadzone na ztagcza modutéw dipPLD sg dostepne na ztaczach szpilkowych JP1 1 JP4.
Przypisania stykéw tych zlacz do konkretnych wyprowadzen uktadu FPGA sa przedstawione w dokumentacjach
modutéw dipPLD.
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Ztacza zasilania uktadow zewnetrznych

Na plytce ZL9PLD v2 znajdujg si¢ ziacza ZI1 i ZI2 z napigciami zasilajagcymi o wartosciach +3,3 V, +5 V oraz
GND.
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